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Parkeren wordt energie.

Praktische gids voor het bouwen van een solar carport

Meer welkom. Minder wachten. parkingware.nl



Laden waar je bent.

De oorspronkeliike PARKASOL-gids beschreef al het combineren van parkeren,
zonne-energie en elektrisch laden. Deze 2026-editie geeft die inhoud een nieuwe
vorm, maar behoudt het oorspronkelijke bouwconcept en de technische

uitgangspunten.

“Je wilt niet ergens naartoe om te laden. Je wilt

laden waar je bent, thuis en op het werk.”

De kern

Parkeerplaatsen worden overdekt, zonnepanelen wekken lokaal energie op en elektrische voertuigen
kunnen laden op de plek waar ze toch al stilstaan. De oorspronkelijke gids koppelde dit bovendien aan
verlichting, camera’s, energiegebruik in het gebouw en het delen van laadpunten.

Opmerking bij deze 2026-editie

Technische waarden, opbrengstberekeningen, fiscale verwijzingen en regelgeving in dit document
stammen uit de oorspronkelijke publicatie. Controleer actuele constructieve eisen, elektrotechnische
normen, vergunningen en productspecificaties voordat u het ontwerp bouwt.
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Rijden op de zon

Met de PARKASOL solar carport kunnen parkeerplaatsen worden overdekt voor
medewerkers en gasten, terwijl dezelfde oppervlakte wordt gebruikt voor het
opwekken van zonne-energie.

Laden waar je bent Niet langs een tankstation, maar laden waar de auto toch al staat:
thuis of op het werk.

Energie gebruiken De opgewekte zonne-energie kan worden gebruikt voor het pand en
voor het laden van elektrische voertuigen.

Laadpunten delen De oorspronkelijke visie voorzag ook in het delen van laadpunten
wanneer de eigenaar ze zelf niet gebruikt.

Opslag Met een accupakket kan lokaal opgewekte energie worden
opgeslagen en later worden gebruikt.

Historische ontwerpwaarde

De oorspronkelijke publicatie rekende met 20 zonnepanelen en circa 5.300 kWh per jaar. Deze waarden
zZijn historisch en afhankelijk van paneelvermogen, oriéntatie, locatie, omvormer, schaduw en
systeemverliezen.
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PARKASOL: voordelen en
mogelijkheden

e Overdekte parkeerplaatsen met lokale zonne-opwek.

» Ruimte voor zonnepanelen en een omvormer.

« Mogelijkheid voor laadpunten voor elektrische voertuigen.
* Mogelijkheid voor LED-verlichting en beveiligingscamera’s.
* Mogelijkheid voor energieopslag.

» De opgewekte stroom kan ook voor het gebouw worden ingezet.

Laadpunt delen

Parkingware beschreef in 2017 al een dienst waarmee laadpunten online beschikbaar konden worden
gesteld op momenten dat de eigenaar ze niet zelf gebruikt. Dat idee past nog steeds bij de oorspronkelijke
PARKASOL-gedachte: benut de parkeerplek niet alleen om een auto neer te zetten, maar ook voor
energie en mobiliteit.
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Hout en staal

De oorspronkelijke gids werkte het houten model uit. De genoemde argumenten waren stabiliteit door de
tweepootsconstructie, ruimte voor meer zonnepanelen en het vermijden van de grote ondergrondse
betonsokkel die bij het stalen model werd voorzien.

Houten model Stalen model

Uitgewerkt in deze gids Niet uitgewerkt in deze gids
Tweepootsconstructie Andere funderingsopbouw
Ruimte voor 20 panelen in oorspronkelijk ontwerp Afhankelijk van uitvoering
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Afmetingen & positie

Het oorspronkelijke ontwerp positioneert de carport met de aflopende zijde op het zuiden. De
funderingspunten liggen 600 cm hart-op-hart. Voor het bouwvlak wordt in de gids 5,2 x 7,0 meter
aangehouden.

Bouwvlak 52x7,0m

Fundering 2 betonsokkels

Hart-op-hart 600 cm

Dak 9 hoofddragers

Zonnepanelen 20 in oorspronkelijke configuratie
Belangrijk

Controleer maatvoering en constructieve berekening altijd opnieuw voor de actuele locatie, windbelasting,
sheeuwbelasting, bodemgesteldheid en het gekozen zonnepaneelsysteem.
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Materialen

Onderstaande stuklijst is overgenomen uit het oorspronkelijke
PARKASOL-ontwerp.

- Onderdeel Omschrijving

Betonsokkel Betonmal van hout
2 2 Betonsokkel Beton
3 6 Betonsokkel Metalen zijsteun
4 10 Zijkant Douglas 2,30 m - 5 x 15 cm
5 8 Zijkant Douglas 3,50 m - 5 x 15 cm
6 5 Zijkant Douglas 5,50 m - 5 x 15 cm
7 9 Dak Douglas 7,50 m - 5 x 20 cm
8 20 Dak Houten platen 1,8 x 120 x 244 cm
9 24 Dak Metalen dakdragerhouder
10 35 m?2 Dak EPDM rubber
11 7 Dakranden Douglas 7,50 m - 2,5 x 15 cm
12 7 Dakranden Douglas 5,50 m - 2,5 x 15 cm
13 2 Staaldraden 3 m met spanners
14 20 Solar Zonnepanelen + bevestigingsrails
15 1 Solar Omvormer
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Betonsokkels

Meet de benodigde ruimte op en teken een bouwvlak van 5,2 x 7,0 meter.

Graaf twee gaten voor de betonsokkelmallen en lijn de mallen horizontaal en verticaal uit.
Leg mantelbuizen tussen de positie van omvormer/laadstations en de rechter betonsokkel.
Verstevig de mallen, leg plastic en betonnetten en voorkom direct zonlicht na het storten.

De oorspronkelijke gids noemt 14 dagen voordat de mallen worden verwijderd.
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Zijkanten

Maak twee gelijke zijkanten volgens de maatvoering.
Plaats de zijkanten op de stalen verbindingen.
Lijn beide zijkanten horizontaal en verticaal uit.

Monteer de zes stalen verbindingen.
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Dakconstructie

Zaag de negen dakdragers links en rechts in en plaats ze op de zijkanten.
Verdeel en lijn alle dragers uit voordat de metalen houders worden gemonteerd.
Monteer de dakplaten en houd ze droog voordat het EPDM wordt aangebracht.
Lijm het EPDM op de dakplaten en maak afvoeren voor regenwater.

Plaats de houten dakranden hoger dan de zonnepanelen.

Monteer achteraan links en rechts een staalkabel met spanner.
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Zonnepanelen

Monteer acht verticale rails direct op het EPDM met geschikte bevestiging.

Plaats de zonnepanelen.

Monteer en verbind de bekabeling volgens de handleiding van het gekozen
zonnepaneelsysteem.

Laat de elektrische installatie ontwerpen, aansluiten en keuren volgens de actuele

voorschriften.
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Het eindresultaat

Een parkeerplek die tegelijk beschutting, zonne-opwek en een basis voor elektrisch
laden biedt. Dat was de PARKASOL-gedachte in 2017 - en die combinatie is in
2026 eerder relevanter dan minder relevant geworden.

Parkeren is geen eindbestemming.

De auto staat er al. Gebruik die tijd en die vierkante meters slimmer.

Vergunningen & veiligheid

Controleer altijd het actuele omgevingsplan en de lokale vergunningseisen. Laat fundering en
draagconstructie constructief beoordelen en laat zonnepanelen, omvormer, bekabeling en eventuele
laadpunten volgens de geldende elektrotechnische voorschriften installeren.

Deze 2026-heruitgave is een herontwerp van een historische Parkingware-publicatie en is geen actuele constructieberekening,
vergunningadvies of installatiehandleiding voor een specifiek product.

PARKINGWARE

Meer welkom. Minder wachten.
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